
Belastung
Unsere Leitern sind  
auf 150 kg Belastung 
ausgelegt.

Stufen
80 mm tiefe, geriffelte  
Stufen, mit dauerhafter 
Stufen-Holmverbindung.

Spreizsicherung
Hohe Standsicherheit  
durch Spreizsicherung mit  
2 hochfesten Perlongurten  
(bei einseitig begehbaren 
Stehleitern ab der 7. Stufe).

Ablageschale
Praktische und robuste  
Ablageschale aus 
hochfestem Kunststoff.

Bördelung
4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindung, 
dauerhaft und sicher.

'safe-cap'
Leiterngelenk mit größerer  
Anlagefläche, 3-fach Vernie- 
tung und höherer Wandstärke  
für noch mehr Stabilität und 
Langlebigkeit der Leiter.

nivello®-Leiterschuhe
Patentiertes Gelenk mit  
intelligenter 2-Achsen-Neigungs- 
Technik zur vollflächigen  Auflage  
auf dem Untergrund, Anstellwinkel- 
Kontrolle und austauschbaren  
Fußplatten.

15 Jahre Garantie
DIN EN ISO 9001:2008  
zertifiziert und mit 15 Jahren 
Qualitätsgarantie. Nahezu  
alle unsere Produkte sind 
Bauart- oder GS-geprüft.

Made in Germany
Als erstes Unternehmen  
wurden unsere Produkte mit  
dem TÜV Nord Gütesiegel  
„Made in Germany“ zertifiziert.

Holme
Großformatige, geschlossene, 
rechteckige Holme aus  
kräftigen Aluminium-Profilen.

ergo-pad®

Griffzone für ergonomi-
schen Tragekomfort.  
Mit Holmsicherung.

clip-step und clip-step R13 
Trittauflage
Trittauflage mit extra hoher Rutschhemmung für  
eine optimierte Trittsicherheit bei unseren Stufen.  
NEU: Zertifizierte Trittauflage clip-step R13 jetzt  
auch für R13-Arbeitsbereiche erhältlich!  
Auch als Nachrüstsatz erhältlich.

relax step® Stufenpolsterung
Bequeme Stufenpolsterung aus hochwertigem  
Gummi für angenehmen und sicheren Stand.

Federrollen
Einfache Selbstmontage von vier gefederten  
Lenkrollen, für ein leichtes Verschieben der  
Leiter im unbelasteten Zustand.

Sicherheit. Made in Germany.

Aufgepasst beim Leiternkauf!

Alternative Ausstattungen für Stufenleitern

www.steigtechnik.de

150 KG


