
 

Freigabe und Kennzeichnung 
 

  

  
 

für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste/Rollgerüste) 
nach DIN EN 1004-1 
 
 
 
Gerüstersteller   befähigte Person beim Aufbau       

 Aufbauzeitraum   

 Befähigte Person zur Prüfung   

        

Telefonnummer   Prüfungszeitraum  
  

Erstellungsort   Auftraggeber  
               

 Gerüst-Nr.   Telefonnummer        
 

 
 
Lastklasse/Gerüstgruppe  2 (1,5 kN/m2)  3 (2,0 kN/m2) 
 
Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den 
vorgenannten Wert nicht überschreiten. 
 
 
Zugangstyp  Treppe (A)  Stufenleiter (B)  Schrägleiter (C)  Vertikalleiter (D) 
 
 
Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung 
 
außerhalb von Gebäuden     m 
 
innerhalb von Gebäuden     m 
 
 
Nutzungsbeschränkungen für den Nutzer 
 
                
 
               
 
 
 

 

Geprüft und freigegeben 

Zur Prüfung befähigte Person des Gerüsterstellers                           Zur Prüfung befähigte Person des Nutzers 

    

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 

Am Gerüst keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen durchführen! Lenkrollen nach 
Ausrichten und vor Betreten des Gerüstes durch Federstecker sichern. Die Anweisungen für den 
Aufbau und Gebrauch sorgfältig befolgen! ! 
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