
Godkjenning og merking 

av mobile arbeidsplattformer (mobile stillaser/rullestillas) 
i henhold til DIN EN 1004-1 

Stillasprodusent Kvalifisert person ved montering 

Monteringstidsrom  

Kvalifisert person for kontroll  

Telefonnummer Kontrolltidsrom 

Oppstillingssted Oppdragsgiver  

Stillasnr.  Telefonnummer 

Belastningsklasse/stillasgruppe:  2 (1,5 kN/m2)  3 (2,0 kN/m2) 

Summen av belastningene av alle stillasnivåer som ligger over hverandre i et stillasfelt, må ikke overstige den 
ovenfor nevnte verdien. 

Tilgangstype  Trapp (A)  Stige(B)  Skråstige (C)  Veggstige (D) 

Høyeste tillatte ståhøyde i henhold til monterings- og bruksanvisningen 

Utendørs  m 

Innendørs  m 

Bruksbegrensning for brukeren 

Kontrollert og godkjent 

Person hos stillasprodusenten som er autorisert for kontroll       Person hos brukeren som er autorisert for kontroll 

Dato, underskrift Dato underskrift 

Ikke gjør noen konstruksjonsmessige endringer på stillaset. Etter justering og før du går på 
stillaset, festes svinghjulene med fjærsplinter. Følg anvisningene for montering og bruk nøye. !
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