
Planungshilfe Schachtleiteranlagen
Diese Planungshilfe unterstützt Sie bei der Planung und Auslegung der richtigen Leiter für den richtigen Einsatz-
zweck. Sollten Sie weiterreichende Informationen benötigten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Auswahl der richtigen Norm:
 DIN 18799-1, -2: 2019 und DIN 18799-3:2021
 DIN 14094-1: 2017
 DIN EN ISO 14122-4: 2016
 DIN EN 14396: 2004

Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen  
Notleiteranlagen
Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen
Ortsfeste Steigleitern für Schächte

X

Sicherungstüre
erforderlich?

Nach welcher Norm muss der Leiterzug ausgelegt werden?

X

Maximaler Abstand zwischen
• Ruhepodesten (RP)
• Ruhebühnen (RB)

Eine Rühebühne bietet Platz
für mehr als eine Person

* Bei Benutzung nur durch geübte 
Personen
Eine geübte Person ist nachweislich für die 
Benutzung des Steigschutzes geeignet, 
erfahren und regelmäßig unterwiesen.

Maximale Höhe des  
ersten und der folgenden
Leiterzüge

Gesamtsteighöhe (SH) 

Absturzsicherung
• Rückenschutz (RS)
• Steigschutzeinrichtung (SG)  

Benutzung der Steigleiteranlage nur
durch besonders unterwiesene
Personen

** bei Kläranlagen bereits bei mehr als 3 m 

> 3m> 3m

> 5m **

≤ 12 m
(RP)

≤ 24 m
(RB)

≤ 10m
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≤ 10m (SH) 
10m

> 10m  (SH)
je 6m

≤ 10m (SH) 
10m

> 10m  (SH)
je 6m
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> 3m> 3m

< 10m

≤ 10m ≤ 10m
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Ortsfeste Steigleitern
an baulichen Anlagen
DIN 18799-1: 2019
DIN 18799-2: 2019
DIN 18799-3: 2021

Schachtleitern
DIN EN 14396: 2004

Notleitern
DIN 14094-1: 2017

Maschinenzugänge
DIN EN ISO 

14122-4:2016

≤ 25m*



Werkstoff*

 GFK

 Stahl verzinkt

 Edelstahl

Absturzsicherung

Untergrund

 Beton

 Steigschutz

 Mauerwerk

 Bauseitig

Bemaßung:

A

B

C

D

E

F
Alle Maße in mm angeben

Abstand der Leiter zur Anlage / Wand _________ mm

Wandabstand

Lichte Weite Leiter

 300 mm

 400 mm

 Einstiegshilfe für Leiterholm

Art der Einstiegshilfe

 Einstiegshilfe zur Wandmontage

 Einstiegshilfe Doppelholmig

* Informationen zur Materialauswahl
- Stahl verzinkt wird i.d. Regel bei Trockenschächten eingesetzt
- Edelstahl V4A eignet sich für Feuchtschächte sowie im Trinkwasserbereich
- GFK geeignet für Bereiche mit elektrischen Gefährdungen und dort wo chemische Beständigkeit gefordert wird, 

jedoch nicht für den Trinkwasserbereich

_______________________________________
Bauvorhaben

_______________________________________
Ansprechpartner

_______________________________________
Firma

_______________________________________
Telefon

_______________________________________
E-Mail



Wesentliche Anforderungen der Norm 
DIN EN 14396 Ortsfeste Steigleitern für Schächte

Skizze der angefragten Schachtleiteranlage
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